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OPIS VÝROBKU
Model OI665X

Ročná spotreba energie -
AECOdsávač

61,3 kWh/a

Energe�cká trieda C

Účinnosť prúdenia
teku�n - FDE 11,2 %

Trieda účinnos� prúdenia
teku�n E

Účinnosť osvetlenia -
LEOdsávač

40,0 lux/W

Trieda účinnos�
osvetlenia A

Účinnosť filtrácie tuku -
GFEOdsávač

66,0 %

Trieda účinnos� filtraácie
tukov D

Prietok vzduchu - pri
minimálnej rýchlos�, pri
bežnom režime

165 m³/h

Prietok vzduchu - pri
maximálnej rýchlos�, pri
bežnom režime

415 m³/h

Prietok vzduchu - v
intenzivnom alebo
zosílenom režime

-

Akus�cký výkon - pri
minimálnej rýchlos�, pri
bežnom režime

49 dB(A) re 1pW

Akus�cký výkon - pri
maximálnej rýchlos�, pri
bežnom režime

65 dB(A) re 1pW

Akus�cký výkon - v
intenzivnom alebo
zosílenom režime

-

Nameraná spotreba
energie vo vypnutom
stave - Po

-

Nameraná spotreba
energie v pohotovostnom
režime - Ps

-


